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Controlo Solar e Decoragao, Lda.

Al- Altura total entre

ER- espago de recolha CS 70

ER- espago de recolha CS 90

500

710

150

150

-

ESTORE LAMINADO EXTERIOR COM LAMINAS DE PERFIL ESPECIAL

715

1030

170

170

GUIA LATERAL

1035

1275

190

190

| METALSHIELD €S 70 _ CS 90

Best-seller entre os estores laminados exteriores, o METALSHIELD
€S 90 tem as suas laminas de perfil especial de 90 mm de aluminio
termolacado equipadas com um labio de borracha para um melhor
obscurecimento e com um deslizador que liga as [dminas
alternadamente as guias laterais, esquerda e direita, permitindo um
deslizar seguro e silencioso mesmo com ventos fortes.

No caso do METALSHIELD CS 70, trata-se exactamente do mesmo tipo
de estore, mas com l[amina mais estreita.

Os fios de escada e fita de elevagdo em Terylene com tratamento UV,
reforcados com Kevlar sao praticamente insensiveis ao tempo e
extremamente duradouros. O accionamento pode ser feito por
comando eléctrico ou por manivela.
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V. MAX, 13 mm Cs70 V. MAX. 13 mm CS 90
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1595

210

210

FRUMO CENTRAL  DISTANCIADOR
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FURD PARA MANIVELA @ 16 [ _ | 2

Yz

Altura maxima - 5800 mm

Largura maxima - 4000 mm

Area maxima - 8 m?

Largura minima com motor - 670 mm

Largura minima com manivela - 570 mm

1600 1925 2165 2490 2890 3375 3775 4340 4825
1920 2160 2485 2885 3370 3770 4335 4820 5000
230 250 290 320 350 380 430 470 500
230 250 270 300 330 360 400 430 450

Tabela elucidativa sobre o espaco de recolha em funcao da altura do estore



